
   

(495) 510-15-10
 

Москва , ул. Дубнинская, 81
 

Пн-пт, с 9.00 до 18.00

Кукинг Агент 300 мм, высота 625 мм, титан, Art. 252350102, Kessebohmer

Модификации: Кукинг

Параметры
модификаций:

Цвет

Ширина фасада, мм: 300

Производитель: Kessebohmer

Серия: Кукинг Агент

Тип: Механизмы для
нижних тумб

Плавное закрывание: да

Цвет: титан

Представлен в торговом
зале СПб:

да

Представлен в торговом
зале Мск:

да

Количество в упаковке: 1 комп.

Код: 
195671

Артикул: 
252350102

Распродажа

Ваша цена: Розница

  40 920.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:
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Описание

Выдвижной механизм для хранения продуктов и кухонных принадлежностей предназначен для шкафов с
шириной фасада 300 мм. Модульная система с простой перестановкой элементов организует хранение
продуктов, мелких приборов, соусов, разделочных досок. Кукинг Агент полностью выдвигается из корпуса и
обеспечивает доступ с трех сторон.
Система снабжена дополнительными делителями для предотвращения опрокидывания содержимого.
Механизм крепится ко дну шкафа и полностью выдвигается из корпуса.

  Характеристики:
• Для ширины фасада от 300 мм (минимум)
• Полное выдвижение с функцией плавного закрывания Soft-Stop
• Нагрузка до 16 кг
• Варианты цвета: титан, антрацит

Преимущества:
• Легко моется
• Возможность изменения любой конфигурации по желанию
• Высокое качество, подтверждено международными сертификатами
• Полный производственный цикл на фабрике Kessebohmer GmbH, Bad Essen, Germany
• 8 съёмных ёмкостей легко можно отрегулировать по высоте и подстроить механизм под себя
• В комплекте специальные делители для бутылок (6 шт.)
• Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов

Для максимальной функциональности механизма советуем устанавливать на фасад петли с углом открытия
более 120°
Инструкция по установке
Инструкция по монтажу и регулировке (передний выдвижной монтаж)
Инструкция по монтажу и регулировке (внутренний выдвижной монтаж)
Видео по монтажу
cookingAGENT
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